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ZIVENT PPF aracın dış yüzeyine zarar verecek çizilmelere, lekelere ve dış etkenlere karşı mükemmel koruma 
sağlar.
ZIVENT'in patentli kaplama teknolojisi ile geliştirilmiş TRACK DAY, Ultra Parlaklık ve anında kendini onarma 
özelliklerine sahiptir.
Bu ultra parlak ZIVENT TRACK DAY kaplaması aracınızı ilk günkü gibi yeni gösterir.

      ZIVENT Track Day'in Kimyasal Direnci kuş ve böcek 
pisliği gibi yağlı maddelerin giderilmesini kolaylaşırır.

      ZIVENT Track Day Yüksek Elastik TPU'dan 
yapıldığından diğer ürünlere göre nispeten daha 
yumuşaktır. Bu yumuşaklık TRACK DAY'e yüksek 
yapışkanlık ve esneklik özelliği sağlar.

      Anında Kendini Onarma özelliği sayesinde ince 
çizikler sıcak su dökmeden veya herhangi bir şekilde 
ısıtılmadan onarılır. ZIVENT TRACK DAY çizikleri oda 
sıcaklığında üç saniyede onarır.  

      ZIVENT TRACK DAY su iticidir. Bu özellik aracın 
üzerinde su lekeleri oluşmasını engeller.
(Temas Açısı: 103°) 

      TRACK DAY Sararma Direncini 3000 saatlik Hızlı UV 
Testi ile kanıtlamıştır. UV ışınlarının %99'unu 
engelleyerek aracın orijinal renginin korunmasını 
sağlar. 

ZIVENT TRACK DAY PPF Boya Koruma Filmi

Kimyasala Karşı DirençUltra Parlak Kaplama

Uygulama KolaylığıAnında Kendini Yenileme
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- 3000 saat boyunca Hızlı UV Testine tabi tutulan ZIVENT TRACK DAY'in sararma noktası olan 1.5'in alında 
kalarak renk değiştirmediği kanıtlanmıştır. 3000 saatlik Hızlı UV Testi gerçek zamanda yaklaşık olarak 
7 yıla denk gelmektedir.  

Kendini Yenileme ve Ultra Parlak Kaplama Teknolojisi

- Piyasadaki çoğu PPF ısı ile kendini yenileme teknolojisine sahiptir ve genelde bir günden fazla bir sürede
(bazen üç günde) kendini yenileme gerçekleşir.

- ZIVENT Track Day oda sıcaklığında 3 saniyede kendini yeniler ve küçük çizikler hiç görünmezler.  

- ZIVENT Track Day Ultra Parlak kaplama teknolojisi ile aracın orijinal rengini canlı bir şekilde gösterir. 
2 yıl kullanılmış bir arabaya uygulandığında bile aracınızı yeni gibi gösterir.

 Test Metodu: 8 saatlik periyotlar
(4 saat UV'ye tabi tutulmuş / 60°C / 0,71W /m2, 4 saat soğutma / 50°C) 
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Ürün Yapısı (ZIVENT’s TRACK DAY & TRACK DAY NITE)

Koruma Astarı (50 ㎛)

Fonksiyonel
Nano Top Coat (11 ㎛)

Üstün Elastik
TPU (150 ㎛) 

Baskıya Dayanıklı
Yapışkan (30 ㎛)

Yapışkan Astar (78 ㎛)

      ZIVENT Boya Koruma Filmi TRACK DAY serisi 5 katmandan oluşur. Baskıya Dayanıklı Yapışkan teknolojisi ve yüksek 
elastik TPU (poliüretan) sayesinde filmin uygulaması kolaydır. Fonksiyonel Nano Top Coat da Çizilme Direnci, Kendini 
Yenileme, Su iticilik ve Kimyasal Direnci özelliklerini en iyi seviyede dengelemiştir. 
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